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Kabu B.V.

Armstrongstraat 1 

5081 GJ Hilvarenbeek

T: 013 505 6033

@: info@kabu.nl

www.kabu.nl

	Adresgevens (adres, postcode & plaats)
	adres

	

	Projectnummer
	projectnummer
	

	BENG

	Tekeningen set aanleveren
	☐
	“Bevroren” tekeningen set met uitsluitend plattegronden, doorsnede en gevels in pdf- en dwg-formaat.
Plattegronden, doorsnede en gevels in één dwg (samengevoegd) aan te leveren.

	EP eis / wens
	☐
	Bouwbesluit
	opmerking

	
	☐
	Bouwbesluit particuliere woonbouw
	

	
	☐
	Hoger eis, nl.
	

	Bouwwijze

	Begane grond vloer
	
	Bijv. geïsoleerde kanaalplaatvloer met druklaag

	Verdiepings en dakvloer
	
	

	Skelet, frame of draagconstructie
	
	Dragend metselwerk

	Bouwkundig dichte geveldelen - Rc (m².K/W)

	Begane grond
	Rc
	opmerking

	Gevelconstructie 1
	
	

	Gevelconstructie 2
	
	

	Gevelconstructie 3
	
	

	Plat dak 1
	
	

	Plat dak 2
	
	

	Hellend dak 1
	
	

	Hellend dak 2
	
	

	Zijwangen dakkapel
	
	

	Dak dakkapel
	
	

	Kelder keerwanden
	
	

	Kelder vloer
	
	

	Bouwkundig transparante constructies - Uw (W/m².K)

	Kozijnen, ramen en deuren
	☐
	hout
	houtsoort

	
	☐
	kunststof
	fabrikant en type/serie

	
	☐
	metaal
	fabrikant en type/serie

	Beglazing kozijnen, ramen en deuren
	☐
	HR++
	zonwerendheid (g) (voorheen zta)

	
	☐
	HR+++ (triple)
	zonwerendheid (g) (voorheen zta)

	Lichtstraat / koepels
	☐
	hout
	houtsoort

	
	☐
	kunststof
	fabrikant en type/serie

	
	☐
	metaal
	fabrikant en type/serie

	Beglazing lichtkoepels
	☐
	HR++
	zonwerendheid (g) (voorheen zta)

	
	☐
	HR+++ (triple)
	zonwerendheid (g) (voorheen zta)

	Dakvensters
	☐
	hout
	houtsoort

	
	☐
	kunststof
	fabrikant en type/serie

	
	☐
	metaal
	fabrikant en type/serie

	Beglazing dakvensters
	☐
	HR++
	zonwerendheid (g) (voorheen zta)

	
	☐
	HR+++ (triple)
	zonwerendheid (g) (voorheen zta)

	Zonwering

	Zonwering aanwezig
	☐
	uitvoering, locaties/orïentaties

	Infiltratie (Qv;10)

	
	☐
	forfaitair

	
	☐
	meetwaarde
	meetwaarde

	Verwarming

	Warmtepomp
	☐
	Bodem warmtepomp
	fabrikant, type/serie, capaciteit

	
	☐
	Lucht warmtepomp
	fabrikant, type/serie, capaciteit

	Externe warmte levering
	☐
	Stadsverwarming
	nutsbedrijf

	Overige
	☐
	Overige
	opmerking

	Warmte afgifte

	
	☐
	Vloerverwarming
	opmerking

	
	☐
	Overige
	opmerking

	Tapwater

	Warmtepomp
	☐
	Combi toestel – zie verwarming

	Zonneboiler
	☐
	Zonneboiler
	fabrikant, type/serie, capaciteit

	Overige
	☐
	Overige
	opmerking

	Warmte terugwinning

	
	☐
	Douche WTW
	fabrikant, type/serie

	Ventilatie

	C
	☐
	Natuurlijke toevoer & mechanische afvoer
	fabrikant, type/serie ZR roosters

	
	
	
	fabrikant, type/serie ventilator

	
	
	
	☐
	CO² woonkamer

	
	
	
	☐
	CO² hoofdslaapkamer

	Dc
	☐
	Mechanische toe- & mechanische afvoer (balans ventilatie / WTW)
	fabrikant, type/serie ventilator

	
	
	
	☐
	CO² woonkamer

	
	
	
	☐
	CO² hoofdslaapkamer

	Koeling

	Warmtepomp
	☐
	Combi toestel – zie verwarming

	Overige
	☐
	Overige
	opmerking

	PV

	Aantal panelen / oppervlakte
	getal / m²

	Oriëntatie
	oriëntatie

	Watt/piek per paneel
	Wp/per paneel
	fabrikant, type/serie

	Ventilatie
	☐
	Niet geventileerd
	Vlak in dakvlak – geen spouw

	
	☐
	Matig geventileerd
	Op het dakvlak – met spouw

	
	☐
	Sterk geventileerd
	Vrijstaand


2

